
RU C-DE.AA87.B.00338 

Серия RU 
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ЗАЯВИТЕЛЬ 
Общество с ограниченной ответственностью <<Купер Индастрнз Раша», 
Юридический адрес: РФ, 107076, Москва, улица Электрозаводская, 33, строение 4. 
Фактический адрес: РФ, 143960, Московская область, город Реутов, улица Фабричная, 7. 
ОГРН: 1067746365983. Телеф011: +7 (495) 510-2427; факс: +7 (495) 510-2428. 
E-mail: infoГa2cooper.ru.com. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

«Cooper Crouse-Шods GmbH», Neuer Weg Nord 49, D-69412 Eberbach, Германия; 

- RO; «SC Cooper lndustries Romania SRL», Zona iodustriala vest, Str. Ш Nr.l2, 310510 Arad, Румыния. 

ПРОДУКЦИЯ 

Разъемы типов GHG 51****** ****, GHG 53**********, GHG 54**********, 
GHG 59* **** * **** с Ех-маркировками согласно приложению 
(см. бланки .N"!!.N"!! 0277689,0277690, 0277691). Серийный выпуск. 

код тнвэд те 853669900 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 
<<0 безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

Протокола оценки и испытаний 98.2016-Т от 07.09.2016 Испытательной лаборатории 
взрывозащищенного н рудничного оборудования (ИЛ ЦСВЭ) Общества с ограниченной 
ответственностью <<Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования 
(000 <diАНИО ЦСВЭ») (аттестат k2 RA.RU.21AК06 от 19.01.2016); 
Акта инспекционной проверкн производства .N"!! 17-И/16 от 18.03.2016 Органа по сертификации 
взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества 
с ограниченной ответственностью <<Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного 
оборудования» (000 <<IIАНИО ЦСВЭ») (аттестат .N"!! RA.RU.l1AA87 выдан 20.07.2015). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Сертификат деАствителен с приложеннем на 3-х листах. 
Условиях анения и срок службы изделий указан в эксплуатационной документации. 
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ПРИЛОЖЕНИВ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N2TC RU C-DE.AA87.B.00338 Лист 1 

Серия RU N2 0277689 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Разъемы (вилкиирозеткн)типовGНG5 J ••••••• .. •, GHG53••••••••••, GI054••••••• .. •, GHG59••••••• .. • (далее -разъемы) 

предназначены для подсоединения передвижного элеК1lJОоборудовашR. 

Область применения- взрывоопасные зоны помещений ft наружных установок согласно маркировке взрьrвозащиты, ГОСТ IEC 60079-1 4-
2011, регламеi-ГГирующим приме11ение электрообору доваftия во взрывоопасных газовых и пылевых средах. 

2.1. Структурное обозначение разъемов 

GHG 5 ~ ~ ~ ~ ~ * * *** 
12345 67 8 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1 - дизайн ( 1 - новый; 3 -стары А; 4- старый нttзковоль тиыА; 9- стары А мtюгополюсныА); 
2- номинальны!\ ток (\- 10N\ 6A; 2- 20N32A; 3- \бА низковольтный ; 4- 63А; 5- 125А}; 
3 -тип изделия (2, 7- вилка; 3- соединитель; 4 - настенная розетка; 5, 8 - фланцевая розетка; 6 - траttсформаторный разъем); 
4 -количество полюсов (0, 7 - семиполюсны А; 2- двухполюсный tшзковольтный; 3-трехполюс11ыА; 4 - четырехполюсныА; 5 - пятиполюсны А; 

9- 21-полюсныА); 
5 - расположение заземляющих коtпактов (в соответствии с часовым циферблатом) и дополнительный разъем (36 - разъем с предохранителем 6,3 А; 

66 - трансформаторныА разъем 65 ВА пятнполюсный; 69- трансформаторный разъем 65 ВА трех полюсный); 

6, 8 -характеристики, не влияющие fta параметры взрывозащиты ; 

7 - матерftал кабельного ввода (О - пластик; 1 - нержавеющая сталь; 2- медио-никелевый; 3- внутренняя медная плата). 

2.2. Технические данные разъемов типа GHG5 1* •••• • •••• (новый дизайн) 

Вилки н розетки типа 
GHG5 11 •••• • GHG5 12 •••• • GHG513 •••• • GHG5t4••••• GHG515 •••• • 

•••• •••• •••• • ••• • ••• 

Сте11ень защиты от Вftешних 

воздействий по ГОСТ 14254-96 без IP66 
сигнальной лам11ы 

Степень защиты ОТ ВНеШIIИХ 

воздеАствий по ГОСТ 14254-96 с IP66 не применяется IP66 
сипtальной лампоn 

Номинальньtй ток, А 16 32 16 63 125 

2/3-полюсный 200-250 не пpftM . ~24/42 не применяется 

Номинальное 
напряжение 4-llОЛЮСНЫЙ 200-250 /380-4 15 /480-500 /600-690 не прим. 200-250 /380-415 /480-500 /600-690 
питания, В 

5-llOЛIOCHЫA 200-250 / 380-415 не прим. 200-250 / 380-415 

Сечение жил кабеля, 
для розетки 4 10 4 от 25 до 185 (l) 50 

не более, мм1 

ДЛЯ ВИЛКИ 2,5 6 2,5 16 35 

Частота напряжения перемениого 
до400 

тока, Гц 

Диапазон 
ОТ минус 55 дО +45 ОТ МИНУС 55 ДО +45 

ТСМ11Ср81)'р IIB 
окружающей 

ОТ МИНУС 55 ДО +55 (l) 
от минус 55 до+45 от минус 55 до +55 ( l) 

среды, в ОТ МИНУС 55 дО +55 
завнеимости от ОТ минус 25 ДО +45 ( 1) 

ОТ минус 25 ДО +45 
11рименяемых 1\С от минус 25 до+55 ( l) ОТ мннус 25 дО +55 (1) 

компонентов, •с 

Ех-маркировка 
IEx d с (ia] 1\С/1\В Тб Gb Х 
Ех tb шс Т8о·с оь х 

() с уменьшенным номинальным током (см . llY fiКТ 5), (2) ·'-185 мм nри исnользовании подходящего корnуса 

Рухооод>n~ {упо~омочо-оо ~_LQ 
лицо) органа по сертификацim ~ //1 
Эксперт (эксперт-аудитор) l,{'M / 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) { n • 

А.С. Залогни 
{инициалы. фамиnия) 

В.Н. Серова 
{инициалы фамиnия) 



т~~-----------------~~~.---------~• 
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ПРИАОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N!!TC RU C-DE. АА87.В.ОО338 Лист 2 

Серия RU N!! 0277690 

2.3. Технические данные разъемов тиnов GHG53* **** * ****, GHGS4* ••••••••• 

Вилки и розетки тиnа 
GHG53* •••• GHG54* •••• GHG531 **6* GHG532 **6* V 

GHG53* 7536 V 0000 v •••• v •••• v •••• • ••• 

Сте11ень защиты от внешних 1?66 IP54 
воздейtтв11й по ГОСТ 14254-96 

Номинальный ток, А 16 т 32 16 16 32 16 1 32 

2, 3-полюсный не 
220-240 1 fo 

nDИМеltЯетСЯ 

4-nолюсный не применяется не nриме11яется не nрименяется 

230/400 
5-nолюсный 11е nрименяется 

Первичное напряжение 230 

Номинаnы10е 
Вторичное Вторичное 

наnряжение Разъем с 
наnряжение наnряжение 12 / 
12 / 24 / 42 24 / 42/230 

nитания, В трансформатором не nрименяется не nрименяется 

65ВА Первичное напряжение 400 

Вторичное Вторичное 
наnряжение наnряжение 12 / 
12 / 24 / 42 24 / 42 / 230 

с 

nредохранителем не nрименяется 400 
6,3А 

не 
Сечение жил 4 дпя розетки 

nриме11яется 
не nрименяется 

кабеля, не более 

мм' для ВНЛК11 2,5 т 6 2,5 4 

Частота 11аnряжения nеременнаго тока, 50 /60 
Гц 

Диаnазон темnератур окружающей от минус 55 до +40 
среды •с от минус 55 до+551 11 

1 Ех d е 1\С Т6 Gb Х 1 Ех d е 1\С Т5 Gb Х 
Ех-маркировка 

Ех tb шс тsо•с оь х не nрименяется 

() с уменьшенным номинальным током (см. nункт 5) 

2.4. Технические данные разъемов тиnа GHG 51* **** * ****, GHG 59* **** * ****- семиnолюсный 

Вилки и розетки типа GHG5 11 49** R •••• GHG59 1 22•• R •••• GHG51 1 47 .. R •••• GHG592 20•• R •••• 

Стеnе11ь защиты от внешних воздействий no 
ГОСТ 14254-96 IP65 IP66 

НОМЮ18ЛЬНЫЙ ток, А 10 16 или 20 

Номинальное наnряжение 21-nолюсный 250 не nрименяется 
~~~-r------~~~--------~----~~~~~----~ nитания, макс., В 7-nолюсный не nрименяется 500 

Сечение жил кабеля, не более rдля::::.:;::..JDОс:;::зетк::.:.::.:.И:.._+--------..:2:.:,5:..... ______ -='L:---------=4:...... ______ _j 
мм' для вилки 2,5 
Частота (Гц) лля напряжения nеремениого 
~ м~ 

Диаnазон темnератур 
окружающей среды, 

~ 

IIB от минус 55 до+40 +55<1> 

1\С от минус 25 до +40 +55(l) 

: -~~-~~- 1 Ех d е IIC/IIB Т6 Gb Х 
,,~.: ~~ -
" ........ ~ -?~~ 11

' с уменьшенным номинальным ....<Ком (см . п 
.;:, дnм ?, ~\ ~ ' /~' 
: 8 "с~•·•ое $ Ъ 
: R[·rJ о ), ~ 
~ [11 g Руководитель (уполномоченное - -
~ .П. ,..... "'~ лицо) органа по сертификации ~7.ись) 

0<- -.. ~IJ ,,...... ~ ~ 
~ u ~ э ( ) . d ~"э/;'· ., ,. -~-~ ксперт эксперт-аудитор .._,. 

000 ."<' (эксперты (эксперты-аудиторы)) 1 п 

1 Ех d е IIC/IIB Т6 Gb Х для \6А 
1 Ех d е 1\С/1\В Т5 Gb Х для 20А 
IIКТ 5) 

А.С. Залогни 
(инициалы. фамипия) 

В.Н. Сеnова 
(инициалы. фам~я) 



ПРИАОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N2TC RU C-DE.AA87.B.00338 Лист 3 

Серия RU N2 0277691 

3. ОПИСАНИЕ КОНСfРУКЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСfИ И 
ЗАЩИЩЕННОСfИ ОТ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧЕЙ ПЫЛИ 

3.1 Оnисание коисгрукцни. 
Конструктив1ю разъемы состоят из вилки и розетки с взрывозашитоn вида «С», корnуса которых мoryr юrотавливаться из 

удареnречного nлаепtка, стали, медно-никелевого сnлава и являются несущеn конструкциеn для установкfl внутренних выключателеn с 

зaшln'On вида «d» и КОНТЗК11!ЫХ и блокировочных элеме1rrов. Розетка разъемов выnускается в настенном нли фланцевом исnолнении. 
Подробное ош1сание конструкц•ш разъемов нэложено в ИнС1)Jукциях no эксnлуатации 
GHG5107001 P0001_Rus_G)_ 16A; GHG5 1 07001 P0012_RUS_16A_ss; GHG5 1 07002P0001_RUS_32A; 

GHG5 107002P0011 RUS 32А ss; 
GHG5107003N001_=-RuS_63A; GHG51 07003P0011_RUS_63A_ss; GHG5 1 07004P0001_RUS_125A; 

GHG5 107004P0011_RUS_ 125A_ss; 
GHG5 107006P0001_RUS_7-2 1po1e 

3.2 Обеспечение взрывозащищснt!ОСТИ. 
Взрывезащищенность разъемов для газовых и nылевых сред обеспечивается выполнею1ем требован11n ста11дартов: ГОСТ IEC 60079-1-2011 
«Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозашить1 «взрывонеnроницаемые оболочки «d»; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012. 
«Взрывооnас11ые среды. Часть 7. Оборудова11ие . Повышенная зашiiТа Bfllla «е»; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 «Взрывооnас11ые среды. Часть 11 . 
Искробезоnасная электрическая цеnь 1» (nри коммутацю1 искребезоnасных электрическ11Х цenen); ГОСТ Р МЭК 60079-3 1-2010 «Взрывооnасные 
среды. Часть 31 . Оборудование с видом взрывозащить1 от восnламенения nыли <Ф> и выnол11ением их конструкции в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р МЭК 60079-0:2011 «Взрывооnасные среды. Часть О. Оборудование. Ofutиe требования». 

4. МАРКИРОВКА 

Маркировка, нанесенная 11а корnусах разъемов, включает следующие данные: 

-знак или наименоввние nредприятия-юrотовителя ; 

- llаимеiiОВЗИИе ИздеЛИЯ ; 

- nорядковыll номер изделия или год выnуска; 
- Ех-маркнровку; 
-сnециальныn знак взрывобезоnас11оепt; 

-предуnредительные llaдnИCfl; 

-темnературу окружающеn среды rри эксnлуатации; 

- наименование органа по сертификации и номер сертификата, 
и другие данные, которые юrотовитель должен отразить в маркировке в соответствии с требованиями нормативноn и техническоn документации 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

З1,1ак Х, стояшиn nосле Ех-маркировки разъемов 0311ачает, что : 

- nри nодключении оборудования для nроведения ремоiiТИых работ необходимо убедиться в отсутствftlt взрывосnасноn атмосферы; 

-nри темnературе окружающеn qх:ды +55 • С номинальныn ток снижается : 
от 1 6Адо 12А 

от32Л до 3 1 А 

от63Лдо бОА 

ОТ 1 25Л до 83А 

В11ессннс изменен нА в согласованную конструкt(НЮ ttзделнА возможно только по согласоваtшю с НАН ИО ЦСВЭ. 

ИнспекцнонныА ко•tтроль- 2018 г., 2020 г. 

о•одвтоль (уnо~омоч<-о< ~ Q 
о) органа по сертификации ~? ./ 

Эксперт (эксперт-аудитор) (., ',,~ 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) < nись 

А.С. Залогни 
(инициалы. фамиnия) 

В.Н. Серова 
(инициалы . фамилия ) 




